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FLÄCHENDECKENDEN AUSBAU 
VON LADEINFRASTRUKTUR
ERMÖGLICHEN
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DIE EVOLUTION DER LADEINFRASTRUKTUR

Grafik: <a href="https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/menschliche-
entwicklung-vom-affen-zur-
frau_4758680.htm#fromView=keyword&page=1&position=36&uuid=44e510
5d-1593-43e7-bc80-10271abeef26&query=Evolution+affe+mensch">Bild von 
vectorpouch auf Freepik</a>
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= Technologie

= Regulierung

= Technologie

ENERGIEWENDE SCHRITT FÜR SCHRITT –
WO WIR IN DER TRANSFORMATION STEHEN

Source:  acatech/Leopoldina/Akademienunion: Sektorkopplung – Optionen für die nächste Phase der Energiewende (Schriftenreihe zur wissenschaftsbasierten Politikberatung), 2017 
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EFFEKTE DER ENERGIEWENDE – NR. 1:
DEZENTRALISIERUNG

Konventionelle Kraftwerke Erneuerbare Erzeugung



24. September 2025 – BVES Fachaustausch "Zukunft der Ladeinfrastruktur"

ENERGIEWENDE BEDEUTET VOR ALLEM: ELEKTRIFIZIERUNG

~ 75 % Strom

~ 25 % durch H2, 
Biomasse, etc.

Anteile an der benötigten 
Gesamtenergie Source: Ariadne Kurzdossier (2021)

~ 80 % 

Fossile 
Energieträger

Aktuell:

Lediglich 20% der 

verbrauchten 

Energie sind Strom



WÄRME

FLEXIBLE
SEKTOREN-
KOPPLUNG

ERNEUERBARER STROM 
MUSS IN DEN WÄRME-
UND MOBILITÄTSSEKTOR
ÜBERFÜHRT WERDEN

STROM

ELEKTRISCHE Energiespeicher

         MECHANISCHE Energiespeicher

ELEKTROCHEMISCHE Energiespeicher

MOBILITÄT

ERNEUERBARE 

ENERGIE

OHNE SPEICHER AN DEN SEKTORENGRENZEN 

= KEINE FLEXIBILITÄT
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DIE EVOLUTION DER LADEINFRASTRUKTUR

<a href="https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/menschliche-entwicklung-vom-affen-zur-frau_4758680.htm#fromView=keyword&page=1&position=36&uuid=44e5105d-1593-43e7-bc80-
10271abeef26&query=Evolution+affe+mensch">Bild von vectorpouch auf Freepik</a>

Kundenanlage / Arealnetz?

Betreiber 1

Betreiber 2

Betreiber 3

1. Direkte Netzkopplung

2. Netzkopplung mit Speicher

3. Komplexe dezentrale Anlagen

     hinter dem Netzanschluss
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GESTERN & HEUTE
DIREKTE NETZKOPPLUNG DER LADEINFRASTRUKTUR

• Ladeleistung & Ladespitzen unmittelbar aus dem Netz

• Keine Flexibilität am Standort

• Integration von EE-Erzeugung am Standort kaum 

möglich
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HEUTE & MORGEN
NETZKOPPLUNG MIT ENERGIESPEICHER

Ladeleistung nicht unmittelbar aus dem Netz

➢Speicher ergänzt / übernimmt Bereitstellung der 

Ladeleistung 

➢Kleinerer Netzanschluss

➢Erneuerbare Erzeugung vor Ort wird 

zwischengespeichert und optimal genutzt

➢Speicher ermöglicht Systemdienstleistungen für das 

Stromnetz

➢Speicher ermöglicht zusätzliche Einnahmequellen 

aus Energiehandel, wenn keine Fahrzeuge an der 

Ladesäule stehen.
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HEUTE & MORGEN
NETZKOPPLUNG MIT ENERGIESPEICHER

Sicht der CPO

• Kleinere Anschlussleistung

➢Geringerer Baukostenzuschuss

➢Geringere Netzentgelte im Betrieb (Leistungspreis)

➢Gleichmäßigere Auslastung des Netzanschlusses

➢Schnellere Realisierung auch bei geringen 

Netzanschlusskapazitäten

Versorgungssicherheit garantieren
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NETZKOPPLUNG MIT ENERGIESPEICHER
STROMNETZ MIT FLEXIBLEN KUNDEN OPTIMIEREN

Sicht des Energiesystems

• Kleinere Anschlussleistung

➢Weniger Leistungsspitzen über das Netz

➢Netzausbaubedarf + damit verbundene Kosten sinken

➢Bessere und gleichmäßigere Auslastung vorhandener 

Kapazitäten

➢Möglichkeit der Reduktion des Leistungsbezugs in 

Spitzenzeiten durch Speicher

Bezugs- & Einspeisenetzanschluss nötig

Digitale Einbindung in MaKo
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NETZKOPPLUNG MIT ENERGIESPEICHER
NETZENTGELTE MIT SPEICHERN OPTIMIEREN
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NETZKOPPLUNG MIT ENERGIESPEICHER
STROMNETZ MIT FLEXIBLEN KUNDEN OPTIMIEREN

Netzauslastung über das Jahr (Netz Oranienburg)
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DIE ZUKUNFT
SPEICHER, DEZENTRAL, MIT ANDEREN HINTER DEM ZÄHLER

• Schneller weiterer Ausbau der 

Ladeinfrastruktur nur mit 

Speicher + Erzeugung am 

Standort möglich

➢Netz kann nicht alle Bedarfe 

decken

➢Fokus auf Ladeinfrastruktur als 

Einzelanlage nicht mehr passend

➔Neue komplexe Vertrags- und 

Betreiberstrukturen

Betreiber 4

Kundenanlage / Arealnetz?

Betreiber 1

Betreiber 2

Betreiber 3

Netzbedarfe?
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DIE ZUKUNFT
INTERDISZIPLINÄR

Betreiber 4

Kundenanlage / Arealnetz?

Betreiber 1

Betreiber 2

Betreiber 3

BMWE IIIC3
BMWE IIIC6 BMV G22 + G23

BMWE IVC3

IIIC6

BMWE IVA6

BMUKN CI6 + UBA

BMV VIC3

BMF IIIB3

BMF IIIB3

BMF IIIB3

BNetzA

BNetzABNetzA

Landesbau-

ordnungen



VIELEN DANK!
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