BUNDESVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS

— Zentralinnungsverband (ZIV) —

Positionspapier zu Eckpunkten des Gebaudemodernisierungsgesetzes

Die Modernisierung des Gebdudebestands nimmt eine zentrale Rolle fir das Erreichen der
Klimaziele und die Sicherung der Energieversorgung ein. Das Gebaudemodernisierungsgesetz
(GMG) muss dabei Effizienz, Versorgungssicherheit und Netzvertraglichkeit gleichermalien
bertcksichtigen und praxisnah ausgestaltet sein.

e Vorrang fiir Verbrauchs und Lastreduktion

Gebaudemodernisierung soll primdr den Energieverbrauch und die Heizlast senken.
Effizienzmaldnahmen an Gebdude und Anlagentechnik vermeiden Netziberlastungen und sind
wirksamer als ein reiner Technologiewechsel.

¢ Flexibles und systemoffenes Punktesystem

Die Zielerreichung erfolgt Uber ein transparentes Punktesystem, das Effizienz, erneuerbare Energien
und CO, Minderung vergleichbar macht. Gebdude erhalten individuelle Modernisierungspfade statt
starrer Vorgaben.

e Anerkennung hybrider Heizsysteme

Hybride Heizsysteme sind als Modernisierungsoption anzuerkennen. Sie senken elektrische
Spitzenlasten, erhéhen die Versorgungssicherheit und ermdglichen eine sozialvertrégliche
Transformation im Bestand.

¢ Bekenntnis zur positiven Rolle von Holz als Brennstoff

Holz als feste Biomasse ist als erneuerbarer Energietrdger anzuerkennen. Es entlastet die
Stromnetze, starkt die Versorgungssicherheit und erganzt die Warmewende bei nachhaltiger
Nutzung sinnvoll.

¢ Verpflichtende Betriebskontrolle von Warmepumpen

Warmepumpen missen regelmalig im Betrieb Uberprift werden, um Effizienz, netzdienlichen
Betrieb und eine sachgerechte Auslegung sicherzustellen. Fehlfunktionen und unnétige Lastspitzen
werden so vermieden.

o Betriebskontrolle und Monitoring durch das Schornsteinfegerhandwerk

Die Betriebskontrolle von Warmepumpen sowie das Monitoring der Energiewende im
Gebaudebereich sollen durch das Schornsteinfegerhandwerk erfolgen. Die hoheitliche Stellung,
flaichendeckende Prasenz und energietechnische Kompetenz ermdglichen eine unabhangige,
kontinuierliche und praxisnahe Umsetzung.

¢ Hoheitlich gefiihrtes Warme- und Kalteerzeugungskataster

Ein vollstdndiges Kataster bildet die Grundlage fur Netzplanung, Férdersteuerung und Monitoring.
Die hoheitliche Fuhrung stellt Aktualitat, Vollstandigkeit und Rechtssicherheit sicher.

o Systemoffene Energieversorgung

Der Ausbau erneuerbarer Energien reduziert die Abhangigkeit von fossilen Energietragern. Damit
sorgt er fur eine langfristige sichere Energieversorgung aller Geb&ude.

o Gesamtenergieeffizienz als zentrale ZielgroBe mit erganzender CO, Bewertung

Die Gesamtenergieeffizienz bildet den realen Energiebedarf eines Gebaudes ab und bleibt zentrale
Steuerungsgrole. Eine erganzende CO, Bewertung setzt zusatzliche Klimaanreize.
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Synchronisation von Netzausbau und erneuerbaren Energien

Ausgangslage
o Warmepumpensind zentral fir die Warmewende und den klimaneutralen Gebaudebestand
o Ein unkontrollierter und ungeplanter Ausbau gefahrdet die Stabilitdt der Stromnetze

Vier Losungsansitze

1. Optimierte Planung und Betriebskontrolle von Warmepumpen — senkt Energieverbrauch
und Anlagenleistung

2. Hybridisierung mit weiteren Warmeerzeugern — reduziert Gebdudeanschlussleistung um
ca. 70 % und starkt die Versorgungssicherheit

3. Luftungsanlagen mit Warmerlckgewinnung — verringern Heizlast und entlasten die Netze

4. Gebaudedammung (,Bau Turbo“) — senkt Heizlasten dauerhaft, synchronisiert mit
Netzausbau, starkt Bauwirtschaft

Nutzen
« Entlastung der Stromnetze bei gleichzeitiger Energiewende im Gebdudesektor
o Sozial gerechte, bezahlbare und blrgernahe Warmewende
o Starkung der Bauwirtschaft durch Investitionen in EffizienzmalRnahmen

Politischer Handlungsbedarf
1. Neuausrichtung des §71 aktuelles GEG
2. Anpassung der BEG-Forderung mit klarer Priorisierung von MaRBnahmen zur

Verbrauchsreduktion
Ungeplanter Netzausbau
i
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Synchronisation von Netzausbau und

erneuerbaren Energien
Warmepumpen intelligent integrieren - Netze stabil halten

Ausgangslage

« Warmepumpen sind zentral fiir die Warmewende und den
klimaneutralen Gebaudebestand
e Ein unkontrollierter Ausbau gefahrdet die Stabilitat der Stromnetze

Vier Lésungsansatze
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Gesetze praxisnah, flexibel und vermittelbar umsetzen

Das neue Gebaudeenergiegesetz (GEG) und das Gebaudemodernisierungsgesetz, sowie
die Umsetzung der Uuberarbeiteten EU-Gebauderichtlinie (EPBD) missen umsichtig,
praxisnah und gesellschaftlich akzeptabel ausgestaltet werden.

Das Schornsteinfegerhandwerk — als zentraler Akteur vor Ort — hat in den vergangenen
Monaten seine Erfahrungen, Erkenntnisse und die Bedurfnisse der Blrgerinnen und Blrger
in einen konkreten Gesetzesvorschlag eingebracht. Dieser orientiert sich an den Zielen der
Bundesregierung und legt den Fokus auf:

« Versorgungssicherheit

« langfristige CO,-Minderung

« Steigerung der Gesamtenergieeffizienz

Kernidee: ein flexibles Punktesystem

+ Ermdglicht verschiedene Wege zur Zielerreichung: Anteil erneuerbarer Energien,
konkrete
CO,-Einsparungen oder verbesserte Gesamtenergieeffizienz

+ Die Gesamt-Energie-Effizienz-Punkte (GEEP) bilden ein einheitliches, transparentes
Bewertungssystem flr Energieeffizienz- und Klimaschutzmalinahmen

o Vergleichbarkeit durch  Umrechnung unterschiedlicher Wirkungen wie
Primarenergie-einsparungen, CO,-Minderungen oder Effizienzsteigerungen in ein
nachvollziehbares Punkteschema

Systematik
« Pauschale Punktevergabe auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse oder
o Gebdaudeindividuelle Bewertung nach DIN V 18599 — sorgt fiur Akzeptanz,
Transparenz und
Technologieoffenheit
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Technologieoption

Solare Warmwasserbereitung

Solare Heizungsunterstitzung +
Warmwasserbereitung

Gebaudenahe PV

Holz-Einzelraumfeuerstatte

Holz-Einzelraumfeuerstatte
hydraulisch eingebunden

Holzpellet-Einzelraumfeuerstéatte
hydraulisch eingebunden

Warmwasser-Warmepumpe

Luft/Luft Warmepumpe — dezentral
(30% der Wohnflache = 15% EE)

Warmepumpen-Hybridheizungsanlage
(30% Leistungsanteil)

Wohnraumliftung mit
Warmerlickgewinnung

H2-ready Gasbrennwert — hybrid ready

Greenfuel ready Olbrennwert — hybrid
ready

Biogene Brennstoffe gemanl §3 GEG

Gesamt-
Energie- durchschnittliche
Effizienz- Anrechenbarkeit
Punkte nach DIN V18599
(GEEP)
Anlagentechnik
5 10
10 15

max. 0,05-fach je m? Nutzfladche

5 10
10 27
15 33

5 15
10
65 70
20 25
20 20
20 20

entspr. Bezugsanteil

EnergieeffizienzmaBnahmen

Individueller Sanierungsfahrplan

Geringinvestive MaBnahmen (u.a. hydr.
Abgleich, effiziente Umwalzpumpe,
Effizienzoptimierung § 60 a-c,
Luftdichtigkeitsprifung,
Gebaudethermografie)

5

je 3 maximal 9

Neben-
anforderungen

Solar-Keymark

Solar-Keymark

1. BImSchV

1. BImSchV

1. BImSchV

Oko-Design

§ 60a

Wartungsvertrag

Oko-Design,
Nachweis NT-ready

Oko-Design,
Nachweis NT-ready

§ 96 GEG
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Technologieoption

Konnektivitat Warmeerzeuger

Digitalisierung: in Verbindung mit HEMS

Gesamt-
Energie- durchschnittliche
Effizienz- Anrechenbarkeit
Punkte nach DIN V 18599
(GEEP)
Digitalisierung
5
10

Bauliche KompensationsmaBnahmen

Dach (U-Wert: 0,14 W/m2*K)

Oberste Geschossdecke (U-Wert: 0,14

W/m2+*K)
AuBenwand (U-Wert: 0,20 W/m2*K)

Fenster und Tiren (U-Wert: 0,95
W/m2*K bzw. 1,3 W/m2*K)

Unterer Gebaudeabschluss (U-Wert:
0,25 W/m2*K)

oder

Alle Bauteile die der Anlage 1 oder 2
des GEGs 2024 entsprechen

Gleichwertigkeitsnachweis 0,05
W/m2*K

7 15
3 5
7 15
3 10
3 6
2 5
2 4

Neben-
anforderungen
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Der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Als Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks sind wir unabhangiger
Ansprechpartner fir Behérden, Ministerien, Verbande und Marktpartner und beteiligen uns
an fachlichen und berufspolitischen Abstimmungsprozessen, in Ausschissen und
Arbeitskreisen.

Als beliehene Unternehmer, nehmen bevollmachtige Bezirksschornsteinfeger hoheitliche
Aufgaben war und tragen somit nicht nur zur Erhaltung der Betriebs- und Brandsicherheit in
Bezug auf Feuerungsanlagen bei, sondern tiberwachen und kontrollieren ebenfalls dieihnen

vom Gesetzgeber Ubertragenen Aufgaben gerade im Bereich der Energieeinsparung und
des Klimaschutzes.

Zurzeit sind mehr als 7.500 Betriebe mit tiber 21.000 Beschéftigten Mitglied einer Innung.
Die Innungen sind tber Landesverbande im Bundesverband des
Schornsteinfegerhandwerks organisiert. Der Bundesverband reprasentiert damit Gber 98
Prozent der am Markt vertretenen Schornsteinfegerbetriebe.

Das Schornsteinfegerhandwerk bietet sich mit Gber 200.000 Kundenkontakten pro Tag und
mit mehr als 11.000 ausgebildeten Energieberatern an, die Energie-/Warmewende als
Bindeglied zwischen den Blrgern und der Politik in die Gesellschaft zu tragen. WIR
MACHEN ENERGIEWENDE.EINFACH

GEBAUDE MODERNISIERUNGS
GESETZ - FLEXIBEL UND EINFACH

Mit freundlichen GriRen

7l

lexjg’Gula ~Julian Schwark
Pragident Vorstand Energie



